ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

Текст тезисов размещать на 1 (одном) листе формата А4

Поля: верхнее -  2.5 см, левое, правое и нижнее - 2 см.

(ЗАГОЛОВОК: набирать Times New Roman  12 pt. , ПРОПИСНЫМ шрифтом “Bold”)

 (после заголовка - пробел)

(Авторы - курсивом, И.О.Ф.,  с указанием статуса: аспирант, студент гр. ТФ-761)

(место учебы или работы:  Кафедра физики твердого тела)

(после места учебы или работы - пробел)

Основной текст набирать: Times New Roman  12 pt., через один интервал c красной строки. Правый край текста – выравнивать. Ссылки на литературу -  в квадратных скобках []. Рисунки оформляются в виде вставок в текст. Подпись к рисункам – 10 pt. Если формул в тексте несколько – необходима нумерация. 

Электронная версия тезисов принимается в 024 аудитории.

Крайний срок принятия тезисов (Deadline) 27 ноября
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАМАГНИЧИВАНИЯ

В АМОРФНОМ ТЕРБИИ

А.В.Иванов1, студент гр. ТФ-051 А.И. Петров2, аспирант В.В. Сидоров2,

1 Кафедра высшей математики и физико-математического моделирования

2 Кафедра физики твердого тела

Термодинамические расчёты часто являются начальным этапом проектирования криогенных систем. Значительный объём экспериментальных результатов позволил построить многочисленные аппроксимирующие выражения, которые можно использовать для расчёта термодинамических величин на ЭВМ, например, используя пакет MathCAD (MCAD). 
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	Рис.1. Температурная зависимость изобарной теплоемкости для воздуха в интервале 128-139 К для давлений 4; 4,5; 5 МПа.
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 ,                         (1)

где Z=PV/RT – сжимаемость (коэффициент сжимаемости) криопродукта. Коэффициенты разложения bij для основных криопродуктов приведены в справочном издании [1].


Из формулы (1), с учётом определения сжимаемости, давление в системе как функция ( и ( может быть найдена по формуле

P = PК(Z((,()((((/ZК                 (2)

В работе рассматривается методика определения физически содержательного корня уравнения (3) в математическом пакете MCAD. Представлена процедура определение границ интервала, в котором значение корня определяется методом половинного деления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-09-87654) и Минобрнауки РФ по проекту «Развитие научного потенциала высшей школы» (№ РНП 2.1.1/2206)
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