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Проект представляет собой инновационное офисное здание 
на 400 человек, вдохновлённое образом хрустальной горы. 
Здание спроектировано как современное, технологичное 
и экологичное пространство, отвечающее актуальным 
требованиям бизнеса и комфорта сотрудников. 

Архитектурный облик здания решён в виде 
динамичной стеклянной композиции, напоминающей 
кристаллическую структуру, что создаёт эффект 
лёгкости и отражает инновационный характер компании-
арендатора. Центральным инженерно-ландшафтным 
элементом проекта является искусственное озеро, 
выполняющее не только эстетическую, но и важную 
технологическую функцию - этот водоем служит 
естественным охладителем для встроенного дата-центра.

Внутренняя планировка здания основана на принципах 
гибкости и трансформируемости: вместо жёстких 
капитальных стен используются мобильные перегородки. 
Открытые офисные зоны сочетаются с кабинетами для 
переговоров и коворкинг-пространствами, что поддерживает 
баланс между командной работой и уединённостью. 

Важной особенностью проекта является эксплуатируемая 
зелёная кровля, которая не только улучшает экологические 
показатели здания, но и создаёт дополнительное 
рекреационное пространство для сотрудников. На крыше 
размещены зоны отдыха с лёгкой мебелью, пешеходные 
дорожки, газоны и малые архитектурные формы, что 
превращает её в полноценное общественное пространство 
с видом на город. Озеленение кровли также способствует 
снижению эффекта «городского теплового острова» и 
улучшает гидроизоляционные характеристики конструкции. 

 XXXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
 СМОТР-КОНКУРС ЛУЧШИХ ВЫПУСКНЫХ
 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО
 АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ И ИСКУССТВУ

001 Вестибюль 90.44 м²
002 Гардероб 22.19 м²
003 Зал ресторана 349.27 м²
004 Барная комната 20.85 м²
005 Моечная 15.96 м²
006 Сервировочная 17.63 м²
007 Женский туалет 23.77 м²
008 Мужской туалет 24.17 м²
009 Туалет для МГН 8.91 м²
010 Кладовая уборочного инвентаря 8.68 м²
011 Лифтовой холл 63.83 м²
012 Электрощитовая 15.25 м²
013 Парковка 440.52 м²
014 Техническое помещение 45.51 м²
015 Дата-центр 381.25 м²
016 Технический коридор 98.09 м²
017 Насосная 131.46 м²
018 Техническое помещение 17.78 м²
019 Комната управления 26.98 м²
101 Тамбур 82.96 м²

102 Вестибюль 382.88 м²
103 Женский туалет 24.18 м²
104 Мужской туалет 24.17 м²
105 Туалет для МГН 8.96 м²
106 Кладовая уборочного инвентаря 8.92 м²
107 Зал кафе 214.23 м²
108 Моечная 33.39 м²
109 Моечная тары 8.23 м²
110 Кладовая отходов 11.65 м²

111 Сервировочная 10.89 м²
112 Коридор 82.77 м²
113 Кладовая уборочного инвентаря 6.41 м²
114 Горячий цех 145.40 м²
115 Холодный цех 15.28 м²
116 Хлеборезочная 8.89 м²
117 Моечная кухонной посуды 14.80 м²
118 Мясной цех 23.84 м²
119 Кондитерский цех 22.79 м²
120 Овощной цех 14.42 м²
121 Кладовая и моечная овощей 12.40 м²
122 Холодильная камера 28.81 м²
123 Загрузочная 28.90 м²
124 Кладовая сухих продуктов 7.47 м²
125 Кабинет заведующего 7.77 м²
126 Вестибюль 35.99 м²
127 Комната отдыха персонала 70.10 м²
128 Техническое помещение 43.99 м²
129 Гардероб персонала 24.04 м²
130 Гардероб персонала 24.04 м²
131 Комната отдыха охраны 26.47 м²
132 Администрация 11.37 м²
133 Комната охраны 25.38 м²
134 Электрощитовая 13.71 м²
135 Заезд на подъземную парковку 37.04 м²
136 Тамбур 32.89 м²
137 Вестибюль 122.93 м²
138 Офисное пространство 317.63 м²
139 Женский туалет 16.22 м²
140 Мужской туалет 15.70 м²
141 Туалет для МГН 9.40 м²
142 Кладовая уборочного инвентаря 9.57 м²
201 Зона отдыха 263.66 м²
201 Зона отдыха 148.66 м²

202 Женский туалет 20.55 м²
203 Мужской туалет 21.81 м²
204 Туалет для МГН 8.91 м²
205 Кладовая уборочного инвентаря 7.66 м²
206 Офисное пространство 931.82 м²
206 Офисное пространство 298.10 м²
206 Офисное пространство 125.99 м²
207 Администрация 30.36 м²
208 Кабинет секретаря 30.32 м²
209 Кабинет директора 30.21 м²
210 Переговорная 14.35 м²
211 Индивидуальный кабинет 6.10 м²
211 Индивидуальный кабинет 6.11 м²
212 Электрощитовая 15.52 м²
213 Женский туалет 13.51 м²
214 Мужской туалет 13.08 м²
215 Туалет для МГН 9.40 м²
216 Кладовая уборочного инвентаря 9.57 м²
217 Кладовая уборочного инвентаря 3.57 м²
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ПЛАН КРОВЛИ	
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- эвакуационные лестницы
- лифтовые шахты

- технические проемы
- санузлы
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- администрация и офисы
- жилье и гостиницы

- торговля и 
общественное питание

- образование и культура
- медицинские учреждения

- транспортная инфраструктура

- автобусные маршруты
- трамвайные маршруты

- линии МЦД
- линии метро

- остановка автобуса/
/трамвая/станция МЦД/метро 

- полоса отвода железных дорог
- зона объектов 

электроэнергетики
- границы участка

- объект культурного наследия
1   - Гостиница «Ленинградская»
2                 - «Ансамбль площади»
3      -  Станция Московского ме-

трополитена Кольцевой линии 
«Комсомольская»

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СХЕМА ЗАСТРОЙКИ

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

СХЕМА ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

- горизонтальные элементы
- вертикальные элементы

-наклонные элементы
- фундамент

- внешний контур 
- внутренний контур 

- система воздушного 
охлаждения

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	

СХЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	

Количество сотрудников 400 чел.
Вместимость зала кафе 50+65 мест
Общая площадь 13  000 м2

Полезная площадь 9000 м2

Площадь застройки 3000 м2

Строительный объем 100 000 м3

Этажность 3-7 этажей
Высота здания 33,3 м
Площадь участка 8000 м2

Количество машино-мест 63+12 шт.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

серверная 
комнататеплообменник

озеро-
охладитель

БЛАГОУСТРОЙСТВО	
В соответствии с концепцией про-
екта, основная идея благоустройства 
предполагает создание нескольких 
зон, повторяющих различные природ-
ные ландшафты. Зона «поля» и клумбы 
создает эстетически привлекательные 
композиции. Периметр здания, где де-
ревья выполняют функцию визуального 
и пространственного разделения зон.

техническая площадка
участок, эксплуатируемый РЖД

загрузочная площадка
вход для персонала

въезд на подземную парковку

дополнительный вход 
(для сотрудников)

- полоса отвода железной дороги
- инженерное сооружение

- водоем
- озеленение

Тип несущей системы - монолитный 
железобетонный каркас с наклонными 
элементами. Шаг сетки колонн - 6 м. 
Данная конструктивная схема позволя-
ет свободно зонировать пространство 
внутри здания.

Серверная комната - необходимый эле-
мент в здании ИТ-сектора, особенно 
для работы с искусственным интел-
лектом. Она требует постоянного ин-
тенсивного охлаждения оборудования, 
наиболее эффективный тип которого 
- водяное.

35% 67% 73%

Наклонная форма контрастна прямолинейной окружаю-
щей застройке, но в то же время гармонично вписывается 

в нее за счет своего масштаба.

ПОИСК СИЛУЭТА	

Гостиница «Ленинградская»
1949-54 гг.

Архитекторы: Леонид Поляков, 
Александр Борецкий

Казанский вокзал
1913-40 гг.
Архитектор: Алексей Щусев

Здание швейной фабрики 
«Большевичка»

Каланчевский путепровод, 
часть МЦД

Комсомольская площадь
«Площадь трех вокзалов»

Здание имитирует форму горы, но не 
грубую скалу, а полированную ледяную 
вершину – отсылка к «Хрустальным го-
рам» из русских сказок и ледяным ку-
полам зимней Москвы. 

Фасад покрывает многослойное стекло 
с динамической подсветкой (напоми-
нает северное сияние). Зимой здание 
подсвечивается как «снежный кри-
сталл», летом – как «прозрачный род-
ник» (аллюзия к московским рекам).

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ	

- площадь застройки
- свободная площадь

- полезная площадь
- общая площадь

- общая площадь
- площадь участка

- свободная площадь
-  озеленение

Процент 
застройки

Процент полезной 
площади

Процент 
озеленения

Использование 
территории

СХЕМА 
«ЗЕЛЕНОЙ» 
КРОВЛИ	

резервный 
охладитель

ГЛАВНЫЙ ФАСАД в осях 1-17	

ЗАДНИЙ ФАСАД в осях 17-1	

РАЗВЕРТКА ПО ул. КАЛАНЧЕВСКАЯ

ШТАБ-КВАРТИРА IT-КОМПАНИИ, Г. МОСКВА УЛ. КАЛАНЧЕВСКАЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

главный вход 
(для посетителей и сотрудников)

Система водяного охлаждения со-
стоит из двух жидкостных контуров: 
внутренний контур с охладителем, ко-
торый переносит тепло от сервера к 
теплообменнику; и внешний контур с 
водой, который передает тепло от те-
плообменника в водоем, охлаждаемый 
естественным путем. Циркуляция жид-
костей обеспечивается циркуляцион-
ными насосами, система фильтрации 
удаляет частицы износа и загрязнения. 

Переменная тол-
щина грунта по-
зволяет высажи-
вать как мелкие, 
так и крупные 
растения
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