
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины  

«Автоматизированные системы моделирования и расчета строительных 

конструкций» 

 
 

Направление подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства 
      

Направленность 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения 
       

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 
 

Нормативный период обучения 4 года / 5 лет 
                    

Форма обучения Очная / Заочная  

 
Год начала подготовки 2017 г. 

 

Автор программы: к.ф.-м.н., доцент 

 

И.Ш. Алирзаев 

   

Заведующий кафедрой 

Строительных конструкций, 

оснований и фундаментов имени 

профессора Ю.М.Борисова  

 

 

 

 

 

/ Д.В. Панфилов / 

 

 

Руководитель ОПОП  

 

/ А.Э. Поликутин /  

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан строительного факультета 

  
 

________________ Д.В. Панфилов  

 

12.07.2022 г.  



 

Воронеж 2017  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины: состоят в усвоении студентами современных расчетных и 

конструирующих программных комплексов, знание которых позволит решать основные 

инженерные задачи в области строительных конструкций, оснований и фундаментов. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины:  

 ознакомить учащихся с современными расчетными и конструирующими 

программными комплексами;  

 научить выполнять расчеты и конструирование в программных комплексах Midas 

GTS NX и Лира-САПР;  

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Автоматизированные системы моделирования и расчета 

строительных конструкций» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б.1 учебного плана. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Процесс изучения дисциплины «Проектирование современных несущих конструкций 

зданий и сооружений» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 – Владением культурой научного исследования в области строительства, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-4 – Способностью к профессиональной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и приборов; 

ПК-5 – Способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящиеся к теме научно-исследовательской деятельности 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать направленность основных современные программных 

комплексов и область их применения. 

Уметь самостоятельно решать поставленные инженерные задачи в 

области строительных конструкций, оснований и фундаментов с 

помощью программных комплексов (в ПК midas GTS NX и ЛИРА-

САПР) и анализировать полученные результаты. 

Владеть технологией моделирования строительных конструкций, 

оснований и фундаментов с помощью современных программных 

комплексов. 



ОПК-4 Знать: назначение существующих программных средств, их 

функциональные возможности и особенности применения. 

Уметь: проектировать и рассчитывать фундаменты и надземные 

конструкции зданий и сооружений на современных компьютерах с 

использованием соответствующих программ расчета. Применять в 

практической деятельности автоматизированные средства 

выполнения расчетов. 

Владеть навыками: Практических методов расчета и 

конструирования несущих элементов зданий и сооружений, 

выполненных из разных строительных материалов, на основе 

действующих нормативных документов, с помощью ПК ЛИРА и 

midas GTS NX 

ПК-5 Выбор модели грунта и её параметров в расчётах с учетом 

грунтовых оснований 

Анализ напряженно-деформированного состояния строительных с 

учетом нелинейности 

Моделирование динамических расчетов с учетом деформации 

сдвига и инерции вращения в ПК midas GTS NX и ЛИРА-САПР 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Общая трудоемкость дисциплины «Проектирование современных несущих 

конструкций зданий и сооружений» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Самостоятельная работа 98 98    

Реферат  (есть, нет) нет нет    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен): зачет 

+ + 
   

Общая трудоемкость                                час 

 зач. ед. 

108 108    

3 3    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 6 6    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) - -    



Самостоятельная работа 102 102    

Реферат  (есть, нет) нет нет    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен): зачет 

+ + 
   

Общая трудоемкость                                час 

 зач. ед. 

108 108    

3 3    

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  
 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Расчет железобетонных 
конструкций с учетом 

физической 

нелинейности. 

Теория физически нелинейных расчетов. Понятие 
физически нелинейности расчета в ПК midas GTS 

NX и ЛИРА-САПР. Требования строительных норм 

при выполнении расчета железобетонных 

конструкций с учетом физической нелинейности. 
Использование свойств нелинейной работы 

конструкций при расчете зданий. 

2  20 22 

2 Расчет зданий и 

сооружений в 
сейсмоопасных районах 

Сейсмическое воздействие. Акселерограмма, 

сейсмограмма. Основы теории сейсмостойкости. 
Понятие о частотах и формах собственных 

колебаний. Прямой динамический метод расчета 

сооружений в ПК midas GTS NX и ЛИРА-САПР.   

2 - 20 22 

3 Спектральный метод 
расчета сооружений 

(разложение по 

формам)  

Требования СП 14.13330. Расчет сооружения 
нелинейным статическим методом на сейсмические 

воздействия (Pushover analysis). Процедура 

конденсации масс при расчете спектральным 

методом 

2 - 20 22 

4 Особенности учета 

взаимодействия 

сооружения с грунтовым 

основанием 

Расчет здания на упругом основании при действии 

сейсмической нагрузки в ПК midas GTS NX и 

ЛИРА-САПР. Основные модели грунтовых 

оснований. Методы учета демпфирования при 
расчете в режиме прямого интегрирования 

уравнений. Использование конечных элементов 

неотражающих границ.  

2 - 20 22 

5 Учет деформации сдвига и 
инерции вращения при 

динамических расчетах 

Применение модели Тимошенко для стержневых 
конструкций. Определение собственных частот 

строительных конструкций с учетом деформации 

сдвига в современных программных комплексах 

midas GTS NX и ЛИРА-САПР 

2 - 18 20 

Итого 10 - 98 108 

 

 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Расчет железобетонных 

конструкций с учетом 

физической 

нелинейности. 

Теория физически нелинейных расчетов. Понятие 

физически нелинейности расчета в ПК midas GTS 

NX и ЛИРА-САПР. Требования строительных норм 

при выполнении расчета железобетонных 
конструкций с учетом физической нелинейности.  

1 - 15 16 

2 Расчет зданий и Основы теории сейсмостойкости. Понятие о 1 - 15 16 



сооружений в 

сейсмоопасных районах 

частотах и формах собственных колебаний. Прямой 

динамический метод расчета сооружений в ПК 

midas GTS NX и ЛИРА-САПР.   

3 Спектральный метод 
расчета сооружений 

(разложение по 

формам)  

Поход СП 14.13330. Расчет сооружения 
нелинейным статическим методом на сейсмические 

воздействия (Pushover analysis).  
1 - 20 21 

4 Особенности учета 
взаимодействия 

сооружения с грунтовым 

основанием 

Расчет здания на упругом основании при действии 
сейсмической нагрузки в ПК midas GTS NX и 

ЛИРА-САПР. Основные модели грунтовых 

оснований. Методы учета демпфирования при 

расчете в режиме прямого интегрирования 
уравнений.  

1 - 20 21 

5 Учет деформации сдвига и 

инерции вращения при 

динамических расчетах 

Применение модели Тимошенко для стержневых 

конструкций. Определение собственных частот 

строительных конструкций с учетом деформации 
сдвига в современных программных комплексах 

midas GTS NX и ЛИРА-САПР 

2 - 32 34 

Итого 6 - 102 108 

 

 

 
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ 

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по 

следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован». 

 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  

Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать: принципы 

научного 

исследования в 
области 

строительства, в том 

числе с 

использованием 
новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 
учебных работ;  

применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

Уметь: использовать 

принципы научного 

исследования в 
области 

строительства, в том 

числе с 

использованием 
новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий  
 

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 
учебных работ;  

применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 



 

Владеть: принципами 

научного 

исследования в 
области 

строительства, в том 

числе с 

использованием 
новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 
учебных работ;  

применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 
рабочих программах 

ОПК-4 Знать: принципы 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 
исследовательского 

оборудования и 

приборов 

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 

учебных работ;  
применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь: использовать 
принципы 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 
исследовательского 

оборудования и 

приборов 

знание учебного материала;  
умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 

учебных работ;  

применение полученных знаний и 
умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 
срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть: принципами 
профессиональной 

эксплуатации 

современного 

исследовательского 

оборудования и 

приборов 

знание учебного материала;  
умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 

учебных работ;  

применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 
срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-5 Знать: принципы 

разработки 
физических и 

математических 

моделей явлений и 

объектов, 
относящиеся к теме 

научно-

исследовательской 

деятельности  

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 
знания в процессе выполнения 

учебных работ;  

применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 
учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 
в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 
предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь: использовать 

принципы разработки 

физических и 

математических 
моделей явлений и 

объектов, 

относящиеся к теме 

научно-
исследовательской 

деятельности  

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 

знания в процессе выполнения 

учебных работ;  
применение полученных знаний и 

умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть: принципами 

разработки 
физических и 

математических 

моделей явлений и 
объектов, 

относящиеся к теме 

научно-

исследовательской 
деятельности  

знание учебного материала;  

умение использовать полученные 
знания в процессе выполнения 

учебных работ;  

применение полученных знаний и 
умений в рамках конкретных 

учебных заданий 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 
в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, 
предусмотренный в 

рабочих программах 

 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  



Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре для очной и 

заочной формы обучения по двухбалльной системе: 

«зачтено»  

«не зачтено» 

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 

характеризующие  

сформированность  

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 Знать: принципы 

научного исследования в 

области строительства, в 

том числе с 
использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь: использовать 

принципы научного 

исследования в области 

строительства, в том 
числе с использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 
технологий  

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть: принципами 

научного исследования в 

области строительства, в 
том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-4 Знать: принципы 

профессиональной 

эксплуатации 
современного 

исследовательского 

оборудования и приборов 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь: использовать 

принципы 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 
исследовательского 

оборудования и приборов 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

Владеть: принципами 

профессиональной 
эксплуатации 

современного 

исследовательского 

оборудования и приборов 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-5 Знать: принципы 

разработки физических и 

математических моделей 
явлений и объектов, 

относящиеся к теме 

научно-исследовательской 

деятельности  

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь: использовать 

принципы разработки 

физических и 

математических моделей 
явлений и объектов, 

относящиеся к теме 

научно-исследовательской 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 



деятельности  

 

 

 

Владеть: принципами 

разработки физических и 

математических моделей 

явлений и объектов, 
относящиеся к теме 

научно-исследовательской 

деятельности  

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

в большинстве задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
 

ПК ЛИРА-САПР 

Вариант 1 

 
1.  Укажите признак схемы, если располагаемые в плоскости 

XOZ; каждый узел имеет 2 степени свободы – линейные 

перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2. В этом 

признаке схемы рассчитываются плоские фермы и 

балки–стенки.  

1. Признак 1 

2. Признак 5 

3. Признак 4 

 

2.  Конечный элемент 1 предназначен для расчета 

 
1. плоских рам 

2. плоских ферм 

3. пространственных ферм 
3.  Допустимый признак для конечного элемента 2 1.перый признак 

2. второй признак 

3. пятый признак 
4.  В каждом узле конечного элемента 4 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. четыре степени свободы 
5.  Конечный элемент 11предназначен для расчета 

  
1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пространственных ферм 
6.  Конечный элемент 27 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 
7.  Конечный элемент 33 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. массивных пространственных 

конструкций  

3. пластин 
8.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить стержень 

2.Добавить узел по координатам 

3. Добавить элемент 

9.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить одноузловые 

конечные элементы  

2.Добавить 3-х узловую 

пластину 

3. Добавить 4-х узловую 

пластину 



10.  Найти Xk. Все элементы рамы выполнены из 

двутавр

а №20 

Б1 по 

СТО 

АСМЧ 

20-93.  

 

Ответы 

1) x=-80 мм 

2) x=-75 мм 

3) x=-85 мм 

4) x=-90 мм 

 

11.  Определить значение усилия в нижнем поясе 

встроенной фермы 

Ответы 

1) 6,00 кН 

2) 5,55 кН 

3) 8,50 кН 

4) 4,00 кН 

 

12.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Стальной расчет 

2. Несимметричное армирование 

3. Конструирование балки 

13.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Эпюры усилий в стержнях 

2. Мозаика напряжений 

3. Вычисление главных и 

эквивалентных напряжений 

14.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Площадь арматуры 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Расчет арматуры 

15.  Какой вид загружения отсутствует вВ ПК ЛИРА-САПР ? 

 
1. постоянное 

2. длительное 

3. крановое длительное 
16.  В каждом узле конечного элемента 5 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. шесть степеней свободы 
17.  Подобрать сечение из двутавра для балки. 

Сталь класса- С245. 

1) 24 

2) 14 



 

3) 35 

4) 25 

 

18.  В ПК Лира-САПР в диалоговом окно для 

добавления узлов в расчетную схему отсутствует 

закладка 

1. по координатам  

2.на сети 

3.по окружности 

4. по эллипсу 

5.по формуле 
19.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Копирование по параметрам  

2. Копирование поворотом 

3. Копирование симметрично  

20.  В каждом узле конечного элемента 1 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. четыре степени свободы 
21.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Генерация рамы  

2.Генерация ростверка 

3. Генерация балки-стенки 

4. Генерация плиты 

22.  Конечный элемент 3 предназначен для расчета 1. балочных ростверков 

2. плоских ферм 

3. пространственных ферм 
23.  Укажите пропущенное слово: 

 «Меню ЖЕСТКОСТИ включает в себя операции, 

позволяющие производить различные действия по 

выбору и назначению ____________________ 

характеристик для элементов конструкции, расчетных и 

нормативных характеристик для материалов элементов 

конструкции». 

1.прочностных 

2. жесткостных 

3. деформационных 
 

24.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Супер узлы 

2. Сборка схем 

3. Добавить суперэлемент 

25.  Конечный элемент 17 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. толстых плит 

3. пространственных ферм 

 

 

Вариант 2 

 
1.  Укажите признак схемы, если располагаемые в плоскости 

XOZ; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейные 

перемещения вдоль осей X, Z или X2, Z2 и поворот 

вокруг оси Y или Y2. В этом признаке схемы 

рассчитываются плоские рамы и допускается включение 

элементов ферм и балок–стенок.  

1. Признак 1 

2. Признак 2 

3. Признак 4 
 

2.  Допустимый признак для конечного элемента 1 1.перый признак 

2. второй признак 

3. пятый признак 



3.  Конечный элемент 5 предназначен для расчета 1. балочных ростверков 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пространственных ферм 
4.  Конечный элемент 23предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 
5.  Найти реакцию опоры 

А
X  для варианта 

тР 10  

 

Ответы 

1) 23,40 т 

2) -20,50 т 

3) -19,80 т 

4) -23,40 т 

  

6.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Конструирование колонны 

2. Несимметричное армирование 

3. Конструирование балки 

7.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расчет РСУ 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Вычисление главных и 

эквивалентных напряжений 

8.  Конечный элемент 21предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 
9.  В каждом узле конечного элемента 1 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. четыре степени свободы 
10.  Конечный элемент 4 предназначен для расчета 1. балочных ростверков 

2. плоских ферм 

3. пространственных ферм 
11.  Конечный элемент 5 предназначен для расчета 1. балочных ростверков 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пространственных ферм 
12.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Определить координаты узла 

2.Добавить узел по координатам 

3. Добавить элемент 



13.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить контур  

2.Добавить 3-х узловую 

пластину 

3. Добавить 4-х узловую 

пластину 

14.  В ответе укажите значение усилия в 

наиболее нагруженном стержне

 

Ответы 

1) -17.90 т 

2) 2.20 т 

3) -14.90 т 

4) 14.90 т 

 

15.  В каждом узле конечного элемента 4 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. четыре степени свободы 
16.  Конечный элемент 16 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. толстых плит 

3. пространственных ферм 
17.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить стержень 

2.Добавить 3-х узловую 

пластину 

3. Добавить узел 

18.  Найти указанные перемещения. Все 

элементы рамы выполнены из двутавра №20 

Б1 по СТО АСМЧ 20-93.

 

Ответы 

1) 180 мм 

2) 95 мм 

3) -95 мм 

4) -5 мм 

 

19.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расчет РСУ 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Расчет РСН 

20.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расчет РСУ 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Просуммировать нагрузки 

21.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Исходные данные для 

определения устойчивости 

2. Выполнить расчет РСУ 



 

3. Данные для расчета нагрузки 

на фрагмент 

22.  В ПК Лира-САПР диалоговое окно «добавить 

элемент» содержит 

1.5 закладок  

2. 6 закладок 

3. 7 закладок 

4. 8 закладок 

5. 9 закладок 
23.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Варианты конструирования 

узла 

2. Сборка схем 

3. Варианты конструирования 

системы 

24.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Смена типа конечного 

элемента  

2.Генерация ростверка 

3. Генерация балки-стенки 

4. Генерация плиты 

25.  Конечный элемент 30 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 

 

 

Вариант 3 

 
1.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Жесткости и материалы 

элементов 

2 Размеры и материалы 

элементов 

3. Добавить элемент 

2.  Конечный элемент 30 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 
3.  Найти реакцию опоры 

В
Y  

 

Ответы 

1) -9.50 т 

2) -3.95 т 

3) -8.50 т 

4) 3.95 т 

  

4.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Рассчитать нагрузку на 

фундамент 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Эпюра по сечениям пластин 



5.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Площадь арматуры 

2. Неимметричное армирование 

3. Расчет арматуры 

6.  Укажите признак схемы, если располагаемые в плоскости 

XOY; каждый узел имеет 3 степени свободы – линейное 

перемещение вдоль оси Z или Z2 и повороты вокруг осей 

X, Y или X2, Y2. В этом признаке рассчитываются 

балочные ростверки и плиты, допускается учет упругого 

основания.  

1. Признак 3 

2. Признак 2 

3. Признак 4 
 

7.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расчет РСУ 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Эпюра по сечениям пластин 

8.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Таблица РСУ 

2. Выполнить расчет РСУ 

3. Редактирование загружений 

9.  Какой вид загружения отсутствует вВ ПК ЛИРА-САПР ? 

 

1. ветровое статическое при 

учете пульсации (или любое 

неактивное) 

2. длительное 

3. тормозное особое 
10.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Проверка результатов по 

первому предельному состоянию  

2. Проверка результатов по 

второму предельному состоянию 

3. Проверка местной 

устойчивости 

11.  Конечный элемент 1 предназначен для расчета 1. плоских рам 

2. плоских ферм 

3. пространственных ферм 
12.  Найти указанные перемещения. Все 

элементы рамы выполнены из двутавра №20 

Б1 по СТО АСМЧ 20-93.  

 

Ответы 

1) 0мм 

2) 14 мм 

3) -14 мм 

4) -5 мм 

 

13.  Сколькими способами осуществляется задания 

(добавления)  узлов в расчетную схему В ПК Лира-

САПР? 

Ответы  

1.4 

2.3 

3.6 

4.2 

5.7 
14.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 1. Копирование по параметрам  

2. Копирование поворотом 

3. Копирование по одному узлу  



 
15.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР?  

 

1. Выполнить полный расчет 

2. Выполнить расчет РСУ 

3. Данные для расчета нагрузки 

на фрагмент 

16.  В ПК Лира-САПР в диалоговом окне «добавить 

элемент» отсутствует закладка 

1.добавить стержень  

2. добавить трехузловую 

пластину 

3. добавить четырехузловую 

пластину 

4. добавить пятиузловую 

пластину 

5. добавить одноузловые КЭ 
17.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Площадь арматуры 

2. Симметричное армирование 

3. Расчет арматуры 

18.  Найти усилия в отмеченных стержнях 

фермы. В ответе напишите модуль 

наибольшего значения 

 

Ответы 

1) 4.00 т 

2) 2.50 т 

3) 3.10 т 

4) 3.80 т 

 

19.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Генерация рамы  

2.Генерация ростверка 

3. Генерация балки-стенки 

4. Генерация плиты 

20.  Допустимый признак для конечного элемента 5 1.перый признак 

2. четвертый признак 

3. пятый признак 
21.  Конечный элемент 31 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. массивных пространственных 

конструкций  

3. пластин 
22.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить узел по окружност 

2.Добавить узел по координатам 

3. Добавить элемент 

23.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Генерация рамы  

2.Генерация ростверка 

3. Генерация балки-стенки 

4. Генерация плиты 

24.  В каждом узле конечного элемента 2 присутствует 1. две степени свободы 



1. три степени свободы 

1. четыре степени свободы 
25.  Конечный элемент 32 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. массивных пространственных 

конструкций  

3. пластин 

 

 

Вариант 4 

 
1.  Конечный элемент 2 предназначен для расчета 

 
1. плоских рам 

2. плоских ферм 

3. пространственных ферм 
2.  В каждом узле конечного элемента 5 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. шесть степеней свободы 
3.  Конечный элемент 12предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. толстых плит 

3. пространственных ферм 
4.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Копирование по параметрам  

2. Копирование поворотом 

3. Копирование по одному узлу  

5.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Проверка результатов по 

первому предельному 

состоянию  

2. Проверка результатов по 

второму предельному 

состоянию 3. Проверка 

местной устойчивости 

6.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить стержень 

2.Добавить 3-х узловую 

пластину 

3. Добавить 4-х узловую 

пластину 

7.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Генерация рамы  

2.Генерация ростверка 

3. Генерация балки-стенки 

4. Генерация плиты 

8.  Найти реакцию опоры 
В

Y  

 

Ответы 

1) 9.50 т 

2) -11.50 т 

3) -12.70 т 

4) 3.95 т 

  



9.  Найти указанные перемещения. Все элементы 

рамы выполнены из двутавра №18 Б1 по СТО 

АСМЧ 20-93. 

 

Ответы 

1) -3,153*10-3 рад 

2) -2,951*10-3 рад 

3) -1,513*10-3 рад 

4) -2,105*10-3 рад 

 

 

10.  Укажите признак схемы, если пространственные схемы, 

каждый узел которых имеет 3 степени свободы –линейные 

перемещения вдоль осей X, Y, Z или X2, Y2, Z2. В этом 

признаке рассчитываются пространственные фермы и 

объемные тела 

1. Признак 1 

2. Признак 5 

3. Признак 4 
 

11.  В ответе напишите модуль наибольшего 

значения 

 

Ответы 

5) 24.00 т 

6) 12.50 т 

7) 3.10 т 

8) 7.80 т 

 

 

12.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Рассчитать нагрузку на 

фундамент 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Расчет арматуры 

13.  Конечный элемент 30 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 
14.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Площадь арматуры 

2. Симметричное армирование 

3. Расчет арматуры 

15.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Рассчитать нагрузку на 

фундамент 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Расчет арматуры 

16.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Таблица РСУ 

2. Выполнить расчет РСУ 

3. Таблица РСН 

17.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Эпюры усилий в стержнях 

2. Выполнить расчет РСУ 

3. Данные для расчета нагрузки 

на фрагмент 



18.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Результаты по первому 

предельному состоянию  

2. Результаты в по второму 

предельному состоянию  

3. Результаты расчета местной 

устойчивости 

19.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Упаковка узлов  

2. Упаковка схемы 

3. Упаковка элементов 

20.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расшить схему 

2. Сборка схем 

3. Добавить суперэлемент 

21.  Конечный элемент 24предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. пространственных 

стержневых систем  

3. пластин 
22.  Какой вид загружения отсутствует вВ ПК ЛИРА-САПР ? 

 

1. кратковременное; 

2. длительное 

3. тормозное длительное 
23.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Эпюры усилий в стержнях 

2. Мозаика напряжений 

3. Данные для расчета нагрузки 

на фрагмент 

24.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Результаты по первому 

предельному состоянию  

2. Результаты в по второму 

предельному состоянию  

3. Результаты проверки 

местной устойчивости 

25.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расшить схему 

2. Сборка схем 

3. Добавить суперэлемент 

 

 

Вариант 5 

 
1.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Эпюры усилий в стержнях 

2. Мозаика главных и 

эквивалентных напряжений 

3. Вычисление главных и 

эквивалентных напряжений 

2.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Эпюры усилий в стержнях 

2. Таблица динамических 

нагружений 

3. Вычисление главных и 

эквивалентных напряжений 

3.  Выберите правильный ответ. Исходные данные для 

выбора РСУ состоят из двух частей - 

______________________. 

1. – логической и цифровой 

2. – логической и буквенной 

3. – буквенной и цифровой 



4.  В ответ запишите  модуль наименьшей из 

них

 

Ответы 

1) 4  т 

2) 5 т 

3) 7 т 

4) 5.50 т 

 

5.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Жесткости материалов ж/б 

2.Добавить узел 

3. Добавить элемент 

6.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Результаты по первому 

предельному состоянию  

2. Результаты в по второму 

предельному состоянию  

3. Результаты проверки местной 

устойчивости 

7.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Проверка результатов по 

первому предельному состоянию  

2. Проверка результатов по 

второму предельному состоянию 

3. Проверка местной 

устойчивости 

8.  Допустимый признак для конечного элемента 1 1.перый признак 

2. второй признак 

3. пятый признак 
9.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Таблица РСУ 

2. Выполнить расчет РСУ 

3. Таблица РСН 

10.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Таблица РСУ 

2. Выполнить расчет РСУ 

3. Данные для расчета нагрузки 

на фрагмент 

11.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Варианты конструирования 

элемента 

2 Размеры и материалы 

элементов 

3. Варианты конструирования 

системы 

12.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Копирование по параметрам  

2. Копирование поворотом 

3. Копирование по одному узлу  



13.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Генерация рамы  

2.Генерация ростверка 

3. Генерация балки-стенки 

4.Связи 

14.  Укажите признак схемы, если пространственные схемы 

общего вида с 6 степенями свободы в узле. В этом 

признаке схемы рассчитываются пространственные 

каркасы, оболочки и допускается включение объемных 

тел, учет упругого основания и т.п.  

1. Признак 2 

2. Признак 5 

3. Признак 3 
 

15.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Расшить схему 

2. Сборка схем 

3. Преобразовать фрагмент 

схемы в суперэлемент 

16.   

Найти реакцию опоры 
В

Y  

 

 

Ответы 

1) 6.30 т 

2) -7.50 т 

3) 7.50 т 

4) 6.30 т 

 

17.  Допустимый признак для конечного элемента 3 

  
1.перый признак 

2. второй признак 

3. третий признак 
18.  В каждом узле конечного элемента 3 присутствует 1. две степени свободы 

1. три степени свободы 

1. четыре степени свободы 
19.    

20.  Конечный элемент 34 предназначен для расчета 

  
1. тонких плит 

2. массивных пространственных 

конструкций  

3. пластин 
21.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1. Конструирование колонны 

2. Несимметричное армирование 

3. Расчет арматуры 

22.  Что означает кнопка в ПК Лира-САПР? 

 

1.Добавить объемный конечный 

элемент  

2.Добавить 3-х узловую 

пластину 

3. Добавить 4-х узловую 



пластину 

23.  Допустимый признак для конечного элемента 5 1.перый признак 

2. четвертый признак 

3. пятый признак 
24.  Конечный элемент 19 предназначен для расчета 1. тонких плит 

2. толстых плит 

3. пространственных ферм 
25.  Допустимый признак для конечного элемента 4 1.перый признак 

2. четвертый признак 

3. третий признак 

 

 

С помощью указанных команд выполнить геометрическое и конечно-элементное 

моделирование программном комплексе midas GTS NX 

 

Геометрическое моделирование 
Инструменты Результаты 

Rectangle (Прямоугольник) 

Line (Линия) 

Intersect (Пересечение) 

 
 

 
Rectangle (Прямоугольник) 

Circle (Круг) 

Make Face (Создать 

грань) 

 



Rectangle (Прямоугольник) 

Circle (Круг) 

Make Face (Создать грань) 

Extrude 

(Выдавливание) 

 

Circle (Круг) 

Extrude (Выдавливание) 

Rotate (Поворот) 

Solid (Твердые тела) 

 

 

Auto Connect 

(Автоматическое 

соединение). Boolean 

 

Auto Connect 

(Автоматическое 

соединение). Boolean 

 

? 

 



Extract (Отделение) 

Make Face (Создать 

грань) 

 
 

 

Rectangle 

(Прямоугольник) 
Extrude (Выдавливание) 

Bedding Plane (Слои 

основания) 

Random Color 

(Случайный цвет) 

 

 

Конечно элементное моделирование в ПК midas GTS NX 
Инструменты Результаты 

Rectangle (Прямоугольник) 

Circle (Круг) 

Make Face (Создать грань) 

Size Control-Edge (Управление 

размерами конечных элементов 

- Разбивка грани) 

2D: Auto-Face (Автоматическая 

разбивка грани) 

 

Rectangle (Прямоугольник) 

Circle (Круг) 

Make Face (Создать грань) 

Size Control-Edge (Управление 

размерами конечных элементов 

- Разбивка грани) 

 



3D: Auto-Solid 

(Автоматическая разбивка 

твердого тела) 

Rectangle (Прямоугольник) 

Circle (Круг) 

Make Face (Создать грань) 

Size Control-Edge (Управление 

размерами конечных элементов 

- Разбивка грани) 

3D: Auto-Solid 

(Автоматическая разбивка 

твердого тела) 

Clipping Plane 

 

Extrude (Создание сетки путем 

выдавливания шаблона): 1D-

>2D 

 

 

Extrude (Создание сетки путем 

выдавливания шаблона): 2D-

>3D 

 

Revolve (Выдавливание 

вращением) 

2D: Auto-Face (Автоматическая 

разбивка грани) 

  



Loft (Огибающая сечений) 

3D: Auto-Solid 

(Автоматическая разбивка 

твердого тела) 

 

2D:Auto-Area (Автоматическая 

разбивка области) 

 

2D: Map-Face (Регулярная 

разбивка грани квадратными 

элементами) 

 

Extrude (Создание сетки путем 

выдавливания шаблона): 2D-

>3D 

 

Surface (Поверхность). Fuse 

(Слияние) 

 

Revolve (Выдавливание 

вращением) 

2D: Auto-Face (Автоматическая 

разбивка грани) 

 



Size Control-Edge (Управление 

размерами конечных элементов 

- Разбивка грани) 

 
Rectangle (Прямоугольник) 

Line (Линия) 

Intersect (Пересечение) 

Material (Материал) 

Create/Modify 1D Property > Section 

Template (Создание/Редактирование 

свойств одномерных элементов > 

Шаблон сечения) 

 
Constraint (Закрепления) 

Show/Hide Element coordinate system 

(Показать/скрыть системы координат 

элементов) 

Parameter (Параметры) : 1D 

Add End Release (Beam/Embedded Beam) 

(Освободить конечный узел (Балка / 

Встроенная балка)) 

Force/Moment (Сила/Момент) 
 

Probe (Запрос результатов) 

 

Size Control-Edge (Управление 

размерами конечных элементов 

- Разбивка грани) 

 



Beam load (Нагрузка на 

балочный элемент) 

 

Probe (Запрос результатов) 

 
Box (Прямоугольная призма) 

Explode (Разделение) 

Make Face (Создать грань) 

Size Control-Edge (Управление 

размерами конечных элементов - 

Разбивка грани) 
 

 



2D: Auto-Face (Автоматическая 

разбивка грани) 

3D: Auto-Solid 

(Автоматическая разбивка 

твердого тела) 

 
SizeControl-Edge (Управление размерами 

конечных элементов - Разбивка грани) 

3D: Auto-Solid (Автоматическая разбивка 

твердого тела) 

 

 
Imprint (Клеймление),Auto Connect (Автоматическое соединение), 

SizeControl-Edge (Управление размерами конечных элементов - Разбивка грани), Transfer 

Merge (Слияние),Random Color (Случайный цвет) 

 

 

 



Imprint (Клеймление),Auto Connect 

(Автоматическое соединение), 

 
SizeControl-Edge (Управление размерами 

конечных элементов - Разбивка грани), 

Transfer 

 
 

 

Тестовые вопросы по нормативным документам 
 

1. Выберите правильное выражение: 

 В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует 

проектировать без учета сейсмических воздействий  

 В районах сейсмичностью менее 6 баллов основания следует 

проектировать без учета сейсмических воздействий 

 В районах сейсмичностью менее 5 баллов основания следует 

проектировать без учета сейсмических воздействий 

 В районах сейсмичностью менее 8 баллов основания следует 

проектировать без учета сейсмических воздействий 

2. Выберите правильное выражение: 

 Проектирование оснований ленточных и столбчатых фундаментов с 

учетом сейсмических воздействий следует выполнять на основе 

расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок 

 Проектирование оснований ленточных и столбчатых фундаментов с 

учетом сейсмических воздействий следует выполнять на основе расчета по 

несущей способности на основное сочетание нагрузок, 

 Проектирование оснований ленточных и столбчатых фундаментов с 

учетом сейсмических воздействий следует выполнять на основе расчета по 

деформациям на особое сочетание нагрузок, 

 Проектирование оснований ленточных и столбчатых фундаментов с 

учетом сейсмических воздействий следует выполнять на основе расчета по 

деформациям на основное сочетание нагрузок, 



3. Выберите правильное выражение: 

 Предварительно тип и размеры фундаментов допускается определять 

расчетом оснований на основное сочетание нагрузок (без учета 

сейсмических воздействий) 

 Предварительно тип и размеры фундаментов допускается определять 

расчетом оснований на особое сочетание нагрузок (без учета сейсмических 

воздействий), 

 Предварительно тип и размеры фундаментов допускается определять 

расчетом оснований на основное сочетание нагрузок (с учетом 

сейсмических воздействий), 

 Предварительно тип и размеры фундаментов допускается определять 

расчетом оснований на основное сочетание нагрузок (без учета ветровых 

воздействий), 

4. Выберите правильное выражение: 

 Глубину заложения фундаментов в грунтах, относимых по их 

сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330 к категориям I и II, 

принимают такой же, как и для фундаментов в несейсмических 

районах 

 Глубину заложения фундаментов в грунтах, относимых по их 

сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330 к категориям II и III, 

принимают такой же, как и для фундаментов в несейсмических районах 

 Глубину заложения фундаментов в грунтах, относимых по их 

сейсмическим свойствам согласно СП 22.13330 к категориям I и II, 

принимают такой же, как и для фундаментов в несейсмических районах 

 Глубину заложения фундаментов в грунтах, относимых по их 

сейсмическим свойствам согласно СП 24.13330 к категориям I и III, 

принимают такой же, как и для фундаментов в несейсмических районах 

5. Выберите правильное выражение: 

 При действии моментов от нагрузок особого сочетания в двух 

направлениях расчет сейсмостойкости основания по несущей 

способности должен выполняться раздельно на действие сил и 

моментов в каждом направлении независимо друг от друга 

 При действии моментов от нагрузок основного сочетания в двух 

направлениях расчет сейсмостойкости основания по несущей способности 

должен выполняться раздельно на действие сил и моментов в каждом 

направлении независимо друг от друга 

 При действии моментов от нагрузок особого сочетания в двух 

направлениях расчет сейсмостойкости основания по несущей способности 

должен выполняться совместно на действие сил и моментов в каждом 

направлении независимо друг от друга 

 При действии моментов от нагрузок особого сочетания в двух 

направлениях расчет сейсмостойкости основания по несущей способности 

должен выполняться раздельно на действие сил в каждом направлении 

независимо друг от друга 

6. Выберите правильное выражение: 

 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с 

учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв 

подошвы ленточного или столбчатого фундамента от грунта если 

эксцентриситет расчетной нагрузки не превышает одной трети 

ширины фундамента в плоскости действия опрокидывающего 

момента; 

 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с 
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учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы 

ленточного или столбчатого фундамента от грунта если эксцентриситет 

расчетной нагрузки не превышает одной четверти ширины фундамента в 

плоскости действия опрокидывающего момента; 

 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с 

учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы 

ленточного или столбчатого фундамента от грунта если эксцентриситет 

расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента в 

плоскости действия изгибающего момента; 

 При расчете оснований и фундаментов на особое сочетание нагрузок с 

учетом сейсмических воздействий допускается частичный отрыв подошвы 

ленточного или столбчатого фундамента от грунта если эксцентриситет 

расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента из 

плоскости действия опрокидывающего момента; 

7. Выберите правильное выражение: 

 Проектирование оснований при динамических воздействиях проводят 

на основе инструментальных измерений или расчетного прогноза 

колебаний грунта  

 Проектирование оснований при динамических воздействиях проводят на 

основе инструментальных измерений  

 Проектирование оснований при динамических воздействиях проводят на 

основе расчетного прогноза колебаний грунта. 

 Проектирование оснований при динамических воздействиях проводят на 

основе инструментальных измерений и расчетного прогноза колебаний 

грунта. 

8. Выберите правильное выражение: 

 При расчете колебаний сооружений с учетом взаимодействия с 

основанием для оценки прочности несущих конструкций сооружений 

и выполнения санитарных норм допускается принимать, что 

основание обладает линейно-упругими свойствами 

 При расчете колебаний сооружений с учетом взаимодействия с основанием 

для оценки устойчивости несущих конструкций сооружений допускается 

принимать, что основание обладает линейно-упругими свойствами 

 При расчете колебаний сооружений с учетом взаимодействия с основанием 

для выполнения санитарных норм допускается принимать, что основание 

обладает линейно-упругими свойствами 

 При расчете колебаний сооружений с учетом взаимодействия с основанием 

для оценки прочности несущих конструкций сооружений и выполнения 

санитарных норм допускается принимать, что основание обладает 

нелинейными свойствами 

9. Выберите неправильное выражение. Для выполнения требований расчета 

оснований по несущей способности и по деформациям возможно: 

 замена технологического процесса,  

 перемещение источника,  

 регулирование в источнике,  

 пассивная виброизоляция 

10. Выберите правильное выражение.  

 Свайные фундаменты зданий и сооружений при расчете по 

предельным состояниям первой группы с учетом сейсмических 

воздействий должны рассчитываться на особое сочетание нагрузок,  

 Свайные фундаменты зданий и сооружений при расчете по предельным 

состояниям второй группы с учетом сейсмических воздействий должны 



рассчитываться на особое сочетание нагрузок,  

 Свайные фундаменты зданий и сооружений при расчете по предельным 

состояниям первой группы с учетом сейсмических воздействий должны 

рассчитываться на основное сочетание нагрузок. 

 Свайные фундаменты зданий и сооружений при расчете по предельным 

состояниям первой группы с учетом сейсмических воздействий должны 

рассчитываться на основное и особое сочетания нагрузок. 

 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

 

Влияние поперечных сил на прогиб и значения собственных частот 

консольной балки 

 

Постановка задачи 
1) Определить прогиб свободного конца стальной балки K  с учетом 

поперечных сил (рис.1).  
2) Определить собственные частоты консольной балки с учетом поперечных 

сил 
 
 

 

cмb 14  
cмh 28  

cмl )84(140  
кПаE 8102 

3,0
 

мкНq /700  

 
Рис.1. Расчетная схема  

 

 

Влияние поперечных сил на значения прогиба консольной балки 
 

Для определения вертикального перемещения строим эпюры изгибающих 

моментов и поперечных сил от заданной нагрузки и единичной силы, 

приложенной в точке К (рис.2-3). В соответствии с методом Мора перемещение 

определяется по формуле 
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где M

p1 - прогиб, обусловленный деформацией изгиба (т.е. зависящий от 

изгибающих моментов), Q

p1 -прогиб, обусловленный деформацией сдвига (т.е. 

зависящий от поперечных сил).
 

Для вычисления интегралов Мора воспользуемся правилом Верещагина. 

Для этого необходимо перемножить эпюры от нагрузки (рис.2) на эпюры от 



единичной силы (рис.3).
 
 

 

 
Рис.2. Грузовое состояние балки 

 
Рис.3. Единичное состояние балки 

Грузовую эпюру PM  разобьём на две составляющие: 21

PPp MMM    (рис.4). 

Затем каждую из них умножим на единичную треугольную эпюру 1m . 

 Рис.4 Схема к определению прогиба, 

зависящий от 

 изгибающих моментов 

  

Рис.5 Схема к определению прогиба, 

зависящий от поперечных сил 
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Знак минус при перемножении эпюр  1
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взят потому, что они 

расположены с разных сторон от оси балки. 
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Расчет в ПК midas GTS NX и ЛИРА-САПР 

 

При моделировании балок стержневыми элементами в ПК midas GTS 

NX деформации от поперечных сил учитываются автоматически. В ПК ЛИРА-

САПР для стержневых элементов по умолчанию учитываются только 

деформации от изгибающих моментов. Для учета деформаций от поперечных 

сил необходимо установить соответствующий флажок «Учет сдвига». 

При моделировании балок объемными элементами размер конечного 

элемента принимается равным смb 27/147/  , а нагрузка на верхние грани 

балок - ./5000
4,1

700 2мкН
b

q
p   

 

 

Сравнение результатов  

Сечение 

балки 

 

Отношение 

длины 

балки к ее 

высоте l/h 

Прогиб балки K , мм 

Доля  

сдвиговых 

деформаций 
 

ПК midas 

GTS NX 
ПК ЛИРА – САПР 

1D 3D 

1D 3D 

Без учета  

сдвига 

С учетом 

 сдвига 

Брус 
5 6,83 6,78 6, 56 6,83  6,76 4,11% 

3 0,95 0,94 0,85 0,94 0,94 10,59% 

Коробка 

 

5 12,83 12,81 11,90 12,7  12,71 6,72 % 

3 1,87 1,92 1,55 1,82 1,85 17,42 % 

Двутавр 
5 11,27 11,14 9,55 11,10  11,10 16,23 % 

3 1,86 1,83 1,24 1,79  1,80 44,35 % 

 
 



Выводы прогиб свободного конца стальной балки 
 

1. Результаты аналитического расчета и численных расчетов в обоих 

программных комплексах, для одномерных и трехмерных конечных 

элементов, практически совпадают. 

2. С уменьшением отношение l/h влияние поперечной силы на прогиб 

увеличивается. 

3. Доля сдвиговых деформаций в суммарном прогибе для различных сечений 

существенно отличается. Максимальное значение этого показателя 

установлено для двутавровой балки при l/h=3 (44,35 %). 

Влияние поперечных сил значения собственных частот консольной балки 

 
Для балок с равномерно распределенной массой  

,
2

2

1

m

EI

l
i


 

 
где ...3,2,1i - номер частоты, соответствующий номеру тону собственных 

колебаний, l  -пролет балки, EI -жесткость балки, тm 35,71
81,9

700  -погонная 

масса балки. 

Определение частот для двутаврового и прямоугольного сечений 

 

 Прямоугольное сечение Двутавровое сечение  

Жесткость 281067,25610 смEI   28107,17610 смEI   

Частоты 
79,26

35,71

33,51221
2
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4,35221
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Первая 

частота 

(n=1) 

221

21,94
79,26

516,3

ll
  

221

12,78
22,22

516,3

ll
  

Первая 

частота 

(n=2) 

221

18,590
79,26

03,22

ll
  

221

51,489
22,22

03,22

ll
  

 

Сравнение частот для прямоугольного сечения при )84,03( мhl   

Частоты С учетом  

сдвиговых деформаций 

Без учета  

сдвиговых деформаций 

ПК midas GTS 

NX 

ЛИРА – САПР ЛИРА – САПР Инструкция 



Первая 

частота 

125,07 125,57 133,49 133,52 

Вторая 

частота 

598,39 606,86 836,47 836,42 

 

Сравнение частот для двутаврового сечения при )84,028,03( мl   

Частоты С учетом  

сдвиговых деформаций 

Без учета  

сдвиговых деформаций 

ПК midas GTS 

NX 

ЛИРА – САПР ЛИРА – САПР Инструкция 

Первая 

частота 

87,37 89,46 110,70 110,71 

Вторая 

частота 

315,97 331,40 693,63 693,75 

 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения тестовых задач  

 
Задача 1. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 
содержащее большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть 

опасными для населения. В конструкциях повреждения или неупругие деформации не 
допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 

 

1. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

2. Описание грунта – пески гравелистые, 

крупные и средней крупности, плотные и 

средней плотности водонасыщенные ; 

3. Высота сооружение - мН 3  

4. Сосредоточенная масса- тМ 12  

5. Сечения железобетонного ствола –

200х200 (В20)  
 

Решение.  

1) Определение собственной частоты и периода колебаний сооружения 
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2) Определение сейсмической силы 

кНkmAkkS 1705,115,24120,11,1
10




 , 



где 15,2
078,1

8,0
5,2

8,0
5,2 

T
  

3) Определение усилий на обрезе фундамента 

кНN 120 , кНQ 170 и кНмМ 510 . 

 

Задача 2. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент дымовой трубы. Назначение сооружения 
- сооружения вспомогательного применения. В конструкциях могут быть допущены 

значительные остаточные деформации.  
 

1. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

2. Описание грунта – пески рыхлые 

независимо от степени влажности и 

крупности  

3. Высота сооружение - мН 14  

4. Внешний и внутренний диаметры трубы: 

512 и 500 мм. 

5. Материал трубы: сталь С255  
 

 

Задача 3. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 
содержащее большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть 

опасными для населения. В конструкциях повреждения или неупругие деформации не 
допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 

 

1. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

2. Описание грунта – пески гравелистые, 

крупные и средней крупности, плотные и 

средней плотности водонасыщенные ; 

3. Высота сооружение - мН 6  

4. Сосредоточенная масса- тМ 20  

5. Сечения железобетонного ствола –

300х300 (В15)  
 

Задача 4. 
Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент дымовой трубы. Назначение сооружения 

- сооружения вспомогательного применения. В конструкциях повреждения или неупругие 
деформации не допускаются.  

 



1. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

2. Описание грунта – пески рыхлые 

независимо от степени влажности и 

крупности  

3. Высота сооружение - мН 18  

6. Внешний и внутренний диаметры трубы: 

310 и 300 мм. 

4. Материал трубы: сталь С255  
 
 

 

Задача 5. 
Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 

содержащее большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть 
опасными для населения. В конструкциях повреждения или неупругие деформации не 

допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 
 

1. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

2. Описание грунта – пески гравелистые, 

крупные и средней крупности, плотные и 

средней плотности водонасыщенные ; 

3. Высота сооружение - мН 6  

4. Сосредоточенная масса- тМ 20  

5. Сечения железобетонного ствола –

300х300 (В15)  
 

Задача 6. 
Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент дымовой трубы. Назначение сооружения 

- системы энерго- и водоснабжения. В конструкциях повреждения или неупругие 
деформации не допускаются.  

 

1. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

2. Описание грунта – скальные грунты  

невыветрелые и слабовыветрелые 

3. Высота сооружение - мН 24  

4. Внешний и внутренний диаметры трубы: 

408 и 400 мм. 

5. Материал трубы: сталь С255 
 

 
 

Задача 7. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент дымовой трубы. Назначение сооружения 
- сооружения вспомогательного применения. В конструкциях повреждения или неупругие 

деформации не допускаются.  
 



1. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

2. Описание грунта – пески мелкие и 

пылеватые плотные и средней плотности 

влажные и водонасыщенные ; 

3. Высота сооружение - мН 6  

4. Внешний и внутренний диаметры трубы: 

355 и 347 мм. 

5. Материал трубы: сталь С275  
 

Задача 8. 
Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 

содержащее большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть 
опасными для населения. В конструкциях повреждения или неупругие деформации не 

допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 
 

1. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

2. Описание грунта – скальные грунты  

невыветрелые и слабовыветрелые 

3. Высота сооружение - мН 4  

4. Сосредоточенная масса- тМ 18  

5. Сечения железобетонного ствола –

250х250 (В25) 
 

 
 

Задача 9. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент дымовой трубы. Назначение сооружения 
- содержащее большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть 

опасными для населения. В конструкциях могут быть допущены значительные остаточные 
деформации.  

 
 

1. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

2. Описание грунта – глинистые грунты с 

показателем консистенции IL > 0,5 

3. Высота сооружение - мН 26  

4. Внешний и внутренний диаметры трубы: 

400 и 388 мм. 

5. Материал трубы: сталь С245 
 

 

Задача 10. 
Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 

системы энерго- и водоснабжения. В конструкциях повреждения или неупругие деформации 
не допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 

 



1. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

2. Описание грунта – скальные грунты  

невыветрелые и слабовыветрелые 

3. Высота сооружение - мН 4  

4. Сосредоточенная масса- тМ 18  

5. Сечения железобетонного ствола –

250х250 (В25) 
 

 
 

Задача 11. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 
сооружения вспомогательного применения. В конструкциях повреждения или неупругие 

деформации не допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 
 

1. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

2. Описание грунта – крупнообломочные 

грунты плотные, маловлажные из 

магматических пород, содержащие до 30 

% песчано-глинистого заполнителя ; 

3. Высота сооружение - мН 6,3  

4. Сосредоточенная масса- тМ 18  

5. Сечения железобетонного ствола –

300х300 (В15)  

 

Задача 12. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 
содержащее большое количество токсичных или взрывчатых веществ, которые могут быть 

опасными для населения. В конструкциях могут быть допущены значительные остаточные 
деформации. Расчет произвести без учета массы ствола. 

 

6. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

7. Описание грунта – скальные грунты  

невыветрелые и слабовыветрелые 

8. Высота сооружение - мН 4  

9. Сосредоточенная масса- тМ 18  

10. Сечения железобетонного ствола –

250х250 (В30) 
 

 
Задача 13. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 

системы энерго- и водоснабжения. В конструкциях повреждения или неупругие деформации 
не допускаются. Расчет произвести без учета массы ствола. 

 



6. Сейсмичность  района строительства- 8 

баллов 

7. Описание грунта – крупнообломочные 

грунты плотные, маловлажные из 

магматических пород, содержащие до 30 

% песчано-глинистого заполнителя ; 

8. Высота сооружение - мН 7  

9. Сосредоточенная масса- тМ 20  

10. Сечения железобетонного ствола –

300х300 (В15)  

Задача 14. 

Определить  сейсмическую нагрузку на фундамент башни. Назначение сооружения - 
сооружения вспомогательного применения. В конструкциях могут быть допущены 

значительные остаточные деформации. Расчет произвести без учета массы ствола. 
 

11. Сейсмичность  района строительства- 7 

баллов 

12. Описание грунта – пески гравелистые, 

крупные и средней крупности, плотные и 

средней плотности водонасыщенные 

13. Высота сооружение - мН 4  

14. Сосредоточенная масса- тМ 28  

15. Сечения железобетонного ствола –

450х450 (В20)  
 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Область применения и классы решаемых задач в ПК Midas GTS NX; 

2. Основные принципы создания расчетной схемы в ПК Midas GTS NX; 

3. Геометрическое моделирование. Работа с сетками конечных элементов в ПК Midas 

GTS NX; 

4. Понятие КЭ, типы КЭ реализованные в ПК Midas GTS NX; 

5. Составляющие расчетной схемы и их анализ в ПК Midas GTS NX; 

6. Формирования загружений в ПК Midas GTS NX; 

7. Моделирование природного состояния грунтового массива в ПК Midas GTS NX; 

8. Контроль расчетных схем в ПК Midas GTS NX; 

9. Понятие стадийного расчета и его направленность в геотехнических задачах; 

10. Свойства материала в ПК Midas GTS NX; 

11. Понятия "тип задачи", "граничные условия", типы нагрузок; 
12. Моделирование контакта строительных конструкций с грунтовыми средами в ПК 

Midas GTS NX; 

13. Параметры напряженно- деформированного состояния массива грунта; 

14. Главные площадки и главные напряжения  при плоском напряженном 

состоянии. Определение главных напряжений в ПК midas GTS NX; 
15. Моделирование работы одиночной сваи 1D элементами в ПК Midas GTS NX; 

16. Моделирование работы одиночной сваи 3D элементами в ПК Midas GTS NX; 

17.  Моделирование уровня грунтовых вод в ПК Midas GTS NX; 

18.  Анализ результатов основных геотехнических задач решаемых в ПК Midas GTS NX; 

19. Область применение ПК ЛИРА-САПР (расчетные возможности); 
20. Основные принципы создания расчетной схемы в ПК ЛИРА-САПР; 



21. Построение объектов с использованием элементов архитектурной модели 

в ПК Сапфир; 

22. Основные этапы построения расчетной схемы в ПК ЛИРА-САПР; 

23. Понятие КЭ, типы КЭ реализованные в ПК ЛИРА-САПР; 

24. Формирования загружений в ПК ЛИРА-САПР; 

25. Формирование расчетных сочетаний нагрузок (РСН) в ПК ЛИРА-САПР;  

26. Формирование расчетных сочетаний усилий (РСУ) в ПК ЛИРА-САПР; 

27. Отличия РСУ от РСН в ПК ЛИРА-САПР; 

28. Схема взаимодействия Сапфир и ПК ЛИРА-САПР; 

29. Схема взаимодействия ПК Midas GTS NX и ПК ЛИРА-САПР; 

30.  Модели основания при расчете плитных фундаментов в ПК ЛИРА-

САПР; 

31. Моделирование одиночной сваи в ПК ЛИРА-САПР; 

32. Моделирование КСП в ПК ЛИРА-САПР; 

33. Моделирование КСП в ПК Midas GTS NX; 

34.  Конструирующая система АРМ-САПР (подбор арматуры и проверка 

заданного армирования в стержневых и пластинчатых элементах). 

35. Основные понятия динамики сооружений. Основные характеристики 

колебательного процесса. 

36.  Формирование динамической расчетной схемы зданий и сооружений.  

37. Модальный анализ. Определение спектра частот и форм собственных 

колебаний с использованием доступного конечно-элементного 

программного комплекса. 

38.  Основные характеристики сейсмической опасности территории.  

39. . Общие принципы нормирования сейсмостойкого строительства.  

40. Статический метод расчета сооружений на сейсмические воздействия.  

41. Спектральный метод расчета сооружений на сейсмические воздействия. 

42.  Нормирование сейсмических нагрузок по спектральной методике. 

43.  Динамические методы расчета сооружений на сейсмические 

воздействия.  

44. Расчетные ситуации: сейсмические нагрузки соответствуют РЗ; 

сейсмические нагрузки соответствуют КЗ. 

45.  Расчетные динамические модели. Расчетная схема сооружений при 

сейсмических расчетах. 

46. Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых в 

сейсмических районах.  

47. Расчет оснований по несущей способности для ленточных и столбчатых 

фундаментов.  

48. Эпюры предельного давления под подошвой столбчатого или ленточного 

фундамента при сейсмическом воздействии 
 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену  
Не предусмотрено учебным планом  

 



7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 вопросов, 1 

стандартную и 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, стандартная задача оценивается в 5 баллов, прикладная - в 10 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов – 25.  

1. Оценка «не зачтено» ставится в случае, если обучающийся набрал менее 15 баллов.  

2. Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся набрал от 15 до 25 баллов.) 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
 

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 Требования строительных норм при 

выполнении расчета железобетонных 

конструкций с учетом физической 

нелинейности. Использование свойств 
нелинейной работы конструкций при 

расчете зданий. 

ОПК-2; ОПК-4;  

ПК-5 

Тест, зачет 

2 Основы теории сейсмостойкости. Понятие 

о частотах и формах собственных 
колебаний. Прямой динамический метод 

расчета сооружений в ПК midas GTS NX и 

ЛИРА-САПР.   

ОПК-2; ОПК-4;  

ПК-5 

Тест, зачет 

3 Требования СП 14.13330. Расчет 
сооружения нелинейным статическим 

методом на сейсмические воздействия 

(Pushover analysis). Процедура конденсации 

масс при расчете спектральным методом 

ОПК-2; ОПК-4;  

ПК-5 

Тест, зачет 

4 Расчет здания на упругом основании при 

действии сейсмической нагрузки в ПК 

midas GTS NX и ЛИРА-САПР. Основные 

модели грунтовых оснований.  

ОПК-2; ОПК-4;  

ПК-5 

Тест, зачет 

5 Применение модели Тимошенко для 

стержневых конструкций. Определение 

собственных частот строительных 

конструкций с учетом деформации сдвига в 

современных программных комплексах 

midas GTS NX и ЛИРА-САПР 

ОПК-2; ОПК-4;  

ПК-5 

Тест, зачет 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время 

тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется 

оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 

Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором 

и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 

Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором 

и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

 



8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

 
1. Пособие по расчетам. MIDAS GTS NX. (электронный источник). 

http://ru.midasuser.com/web/page.php?no=65 

2. Программный комплекс ЛИРА-САПР. 2018. Руководство пользователя. 

Обучающие примеры/ Городецкий Д.А., Барабаш М.С., Водопьянов Р.Ю., Титок 

В.П., Артамонова А.Е.; под редакцией А.С. Городецкого–М., 2018, – 324 с. (12) 

3. В.А. Баженов, Э.З. Криксунов, А.В. Перельмутер, О.В. Шишов. Строительная 

информатика. Автоматизированное проектирование несущих конструкций зданий 

и сооружений- М: Изд-во ACB. 2019 – 460 с.(20) 

4. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения/ Под. 

Общей ред. В.А. Ильичева и Р.А. Мангушева.- М.: Изд-во АСВ, 2014.-728 с.(15 ) 

5. Ставницер Л.Р. Сейсмостойкость оснований и фундаментов.  –М.: Издательство 

АСВ, 2010.-448 с.  

6. Синицын С.Б. Лекции по теории сейсмостойкости. –М.: Издательство АСВ, 2018.  

 

Дополнительная литература 
 

1. ГОСТ Р ИСО 10137-2016. Основы расчета строительных конструкций. 

Эксплуатационная надежность зданий в условиях воздействия вибрации 

2. А.В. Перельмутер, Избранные проблемы надежности и безопасности строительных 

конструкций/ Перельмутер А.В. - Изд. 3-е перераб. и доп. - Москва : Издательство 

АСВ, 2017. - 255 с. : ил. 

3. Городецкий Д. А. и др. Мономах 4.2 Примеры расчета и проектирования //Киев: 

издательство НИИАСС. – 2016.  

Справочно-нормативная литература 
1. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*. Москва, 2011. 

2.  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.  Москва 2012. 

3.  СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СниП II-23-81*. Москва, 2011. 

 СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*. Москва, 20128. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем:  

программные комплексы: ПК MIDAS GTS NX, ПК ЛИРА-САПР 
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Компьютерный класс (ауд. 1206), программные комплексы: ПК MIDAS 

GTS NX, ПК ЛИРА-САПР 
               

http://ru.midasuser.com/web/page.php?no=65


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Современные расчетные и конструирующие программные 

комплексы для специализации "Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений"» проводятся практические занятия и лабораторные работы.  

Практические занятия направлены на приобретение навыков самостоятельного 

решения инженерных задач в области строительных конструкций, оснований и 

фундаментов с помощью программного комплекса ПК Midas GTS NX. Занятия проводятся 

путем решения конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ. 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 

 
 


